Patice
IMITACE ZULY

Provedeni
je mozneé pouze
u litych patic

TYP 51

D 90 a2 160

TYP P1 TYP P2
TYP PO D 140 af 210 D 250 ai 300

D 140 ai 160

D-360
Lita+laminat

D-440 ~ D-490 D-490 D-780
Lita+laminat Lita+laminat Pouze laminat Pouze laminat

Lité patice jsou vyrobené

z polyesterovych pryskyric

ze specialnimi plnivy

s prokladem skelnée rohoze

a naslednym lisovanim.
Zamykani dvirek imbusovym
sroubem v horni éasti.

Horni pramér a barevné
provedeni dle prani zakaznika.

Tésnici guma soucasti vyrobku.

Hmotnost 10 az 25 kg.
Sila stény 8 az 10 mm.

Patice laminatové jsou vyrobené
z polyesterovych pryskyric z prokladem
skelneho platna a skelne rohoze.

JESI spol. s r.o.

Zamykani dvirek imbusovym Sroubem
Vo e, mail: jesi@jesi.cz
Horni prumér a barevné provedeni dle Tel. 603 821 464
prani zakaznika.Tésnici guma je Tel. 603 411 820
soucasti vyrobku. )
Hmotnost 5 az 12 kg.
Sila stény 4 az 5 mm.




